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GEOGRILLES ENKAGRID
MAX 305

Description du produit

Polymére Densité Point de fusion Construction
FP 0.91 kg/dm?® 165 °C Bandes
Caractéristiques

Caractéristiques Mécaniques Norme Performance

Résistance a la fraction neminale - SP EN ISO 10319 =30 kN/m

Résistance a la fraction nominale - 5T EN 150 10319 =30 kN/m

Déformation a l'effort nominal. - SP EN IS0 10319 =7 %

Déformation a l'effort nominal. - ST EN ISO 10319 =7 %

Résistance a la fraction @ 0.5% de déformation -SP  EN ISO 10319 4.5 kN/m

Résistance a la fraction a 0.5% de déformation - ST EN ISO 10319 4.5 kEN/m

Résistance a la fraction @ 1% de déformation - SP EN ISO 10319 7 kN/m

Résistance a la fraction a 1% de déformation - ST EN ISO 10319 7 kN/m

Résistance a la fraction a 2% de déformation - SP EN ISO 10319 12 kN/m

Résistance a la fraction a 2% de déformation - ST EN ISO 10319 12 kN/m

Résistance a la fraction a 5% de déformation - SP EN ISO 10319 24 kN/m

Résistance a la fraction a 5% de déformation - ST EN ISO 10319 24 kN/m

Rigidité radiale minimale a 0.5% d'allongement EN 150 10319 725 kN/m

Rigidité radiale minimale a 2,0% d'allongement EN 150 10319 500 kN/m

Coefficient de rigidité isotropique 0.8 (-0.15 tol.)

Efficacité de jonction en service a 2% de déformatic med. GRI GG2 100 %

La force nominale représente la limite de confionce de 5%
Les valeurs de rigidité radiale sont déterminées par des tests externes, ne faisant pas parfie de notre processus de contréle qualité.

Dimensions

Taille du maillage 37 x 40 mm

Poids EN ISO 9864 205 g/m2

Longueur x largeur 100 x 5,0 m g
Longeur/diamétre du rouleau 505/04m ‘%
Poids brut 115kg %
Volume de chargement de camion (+/-) 35000 m* g
Code couleur orange vert

Durabilité )
Durabilité minimum présumée en années ldcns les e E
sols naturels de 4 < pH < 9 pour des températures 100

de sol < 25°C applicable: Annexe B

Durée maximale d'exposition aux U.V. autorisée EN 12224 1 mois
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