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GEOGRILLES ENKAGRID
MAX 60 5

Description du produit

Polymeére Densité Point de fusion Construction

PET 1,38 kg/dm?® 2502E Bandes

Caractéristiques

Caracteéristiques Mécaniques Norme Performance

Résistance a la fraction nominale - SP ENISO 10319 =60 kN/m

Résistance a la fraction nominale - ST ENISO 10319 =60 kN/m

Déformation a I'effort nominal. - SP ENISO 10319 <6%

Déformation a l'effort nominal. - ST ENISO 10319 <7%

Résistance a la fraction a 1% de déformation-SP ENISO 10319 16 kN/m

Résistance a la fraction a 1% de déformation-ST  ENISO 10319 16 kN/m

Résistance a la fraction a 2% de déformation -SSP ENISO 10319 25 kN/m

Résistance a la fraction a 2% de déformation-ST  ENISO 10319 25 kN/m

Résistance a la fraction a 3% de déformation-SP ENISO 10319 n.p.d.

Résistance a la fraction a 3% de déformation - ST ENISO 10319 n.p.d.

Résistance a la fraction a 5% de déformation -SSP ENISO 10319 50 kN/m

Résistance a la fraction a 5% de déformation-ST  ENISO 10319 50 kN/m

La force nominale représente la limite de confiance de 95%

Dimensions 3

Taille du maillage 41 x 37 mm %

Poids EN ISO 9864 390 g/m2 §

Longueur x largeur 100x50m %

Longeur/diamétre du rouleau 505/0,45m 8

Poids brut 208 kg

Volume de chargement de camion (+/-) 35000 m? 5

Code couleur orange noir g
B
2

Durabilité

Durabilité minimum présumée en années dans les

Norme d'application

<pH< 5
Zoels ngllu;l‘:s éie 4 < pH < 9 pour des températures o T T S 100
Durée maximale d'exposition aux U.V. autorisée EN 12224 1 mois
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