FICHE TeCHNIQUE&E

MAQUINAY
solutions

Séparateur d’hydrocarbures Classe |

5 . Rejet < 5 mg/I
avec débourbeur & filtre coalesceur @ Taille 1,5 4 20 I/s

Cuve en polyéthyléne recyclable Couvercle en composite armé. » Gamme Aronde :

réalisée par rotomoulage et équipée Cloison conique - filtre - Entrée et sortie en PVC.
d'amorce(s) de regard(s). Obturateur coalesceur entiérement extractible. - Cloison en polyéthyléne avec porte
automatique vertical en polyéthyléne « Gamme Ellipse : filtre et filtre coalesceur amovible.
taré a 0,85. Entrée et sortie avec joints nitriles.

« Gamme Sphére: Cloison en polyéthyléne avec porte OPTIONS

Entrée et sortie en PVC. filtre et filtre coalesceur amaovible.

« Alarme optique et acoustique  voir p. 8687
+ Réhausse polyéthyléne cylindrique voir p. 86,87
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YHO503E 1200 1200 1230 800 110
YHO506E [} 1500 1500 1700 1200 1150 550 160 88 600 900 745
YHOS508E 8 1650 1550 1700 12000 1150 550 160 88 800 720 745
YHO510E 10 1500 1500 1965 1450 1400 565 160 114

OPTION
Alarme optique et acoustique

-

Réf. gamme Taille
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EHO515D 2400 1624 1700 1160 1120 580 200 457 1500 1730 229
EHO520D 20 2400 1624 2072 1532 1492 580 200 457 2000 2060 257 745
OPTION a
« Alarme optique et acoustique
| O Réhausse polyéthyléne cylindrique
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ADHF125E 4292 1500 1730 1200 M50 580 200 745 2500 312
ADHF130E 30 4300 1666 1730 1200 1160 580 200 745 3000 3200 317

Les dimensions sont en millimétres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.

ECHELLES - CANIVEAUX - GEOTEXTILES - CAILLEBOTIS - MOBILIER URBAIN ...
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