
LADDERS In PVC

Ladder in kunststof glasvezelversterkt en UV-bestendig

Breedte: 300 of 400mm inwendig.

Lengte  280 en 280mm

Zijbomen: 60x20mm met gesloten uiteinden PVC-plaat

Anti-slib sporten vlak 30x30mm

Afstand tussen sporten 280mm

Afstand tussen 1ste sport en uiteinde van de ladder: 50mm 
Afstand tussen laatste sport en uiteinde ladder: 230mm

Bevestigingshaken in inox 304L

Geschikt voor ronde en vlakke wanden
Afstand van de muur: 150-180mm

Maximum afstand tussen sporten: 1500mm

Bevestiging op wand met inox express bouten inox M10

2 paar bevestigingen voor ladders van 0m56 tot 2m24 
3 paar bevestigingen voor ladders van 2m52 tot 3m36 
4 paar bevestigingen voor ladders van 3m64 tot …

CONFORM:

R.G.P.T. - EN131 - 1 et 2
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TECHNISCHE FICHE

Tél : 04/368.54.50     Fax: 04/368.54.51    materiaux@maquinay.com



Uitschuifbare uitstap in alu  
wandbevestiging  lengte 150cm

Tél : 04/368.54.50     Fax: 04/368.54.51    materiaux@maquinay.com

OPTIES:

Uitstap in inox type A lengte 165cm

Uitstap inox 165cm 
wandbevestiging (type 

B) losse onderdelen




